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URUN TANIMI

Metal tizerine direk uygulanabilen, fitalik regine kombinasyonlu metalik pigment karisimi igeren hizli kuruyan , solvent bazli parlak metalik goriiniimlii bir sonkat boyadt

OZELLIKLERI

Dr Ferro Ozel Metal Boya |, tek bilesenli hava kurumali hem dekoratif hem korozyon dayanimli bir boyadir. Baglayict ve uygun pigment kombinasyonu sayesinde hafif ve orta atmosferik kosullara koruma saglar.

Regine kombinasyonu parlak bir goriiniim ve kir tutmama dzelligi kazandinir. Cok iyi yayilma ve yiizeyi 1slatma ézelliginden dolay basit pas temizligi yapilmis yiizeylere direk metal iizerine yugulanabilir.

ONERILEN UYGULAMA ALANI

Celik yapilarda, makine, bahge mobilya ve aksesuarlarinda, demir parmaklik ve kapilarda , tarim alet ,cki nin ve b dan kor kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLERi

BOYA FiLMi Metalik Parlak ORTALAMA KURUMA SURELERi
BAGLAYICI TiPI Ozel Regine Kombinasyonu
ViSKOZITE 95-100 KU 10°C  25°C
62GUL AGIRLIK 0,99-1.02 kg/It DOKUNMA ZAMANI 45dk  30dk
KATI MADDE(%Agrlik¢a) 55 TOZ TUTMAMA ZAMANI 3saat 2saat
KATI MADDE(%Hacimce) 48 KATLAR ARASI BEKLEME ZAMANI MAKS. 5saat 3 saat
UGUCU ORGANIK MADDE <420 gr/L TAM KURUMA ZAMANI 2gin  1gin
PARLAMA NOKTASI 21°C (70°F) MAKSIMUM KURLENME 9glin 7 gin
KAT BASINA GNERILEN UYGULAMA KAL MINIMUM  MAKSIMUM
YAS (MIiKRON) 105 208 Kuruma siireleri ,sicaklik ,bagil nem ve film kalinligina bagli olarak degisebilir.
KURU(MIKRON) 50 100
SARFIYAT m2/L énerilen 95 48
TEORIK KAPLAMA ALANI m2/L (35 mic. | 13,7
NOT: Firga ve rulo nda imum film gina ulasmak igin birden fazla kat uygulamak gerekebilir.
UYGULAMA ALETLERIN TEMIZLIGi Ksilen, Seliilozik Tiner, Thinner 646
RAF OMRU 24 ay kapag! agilmamis orijinal kutusunda
DEPOLAMA SICAKLIGI Direk giines almayan i¢ mekanlarda 5°C ila 35°C arasinda en uygundur.
YUZEY HAZIRLIGI
Boya islemine baslanmadan nce yiizeyi kir,toz,yag ve tabaka halinde olabilecek pastan uygun bir yontem kumlama veya solventle
Yeni yiizeyleri temi solventi iizerindeki yag anindiriniz. U nce kutuyu iyice karistiriniz.
ilk kat boyama islemini takip eden maksimum 3 saat iginde ikinci uygulama . Boya uygulama ise agirlikga %20 oraninda 646 tiner ile karistirarak uygulama yapiniz.

Katlar arasinda 15-20 dakika ara ile ince katlar seklinde 3-4 kat uygulama yapilmasi énerilir. Boya tabancasinin yiizeyden uzakligi 15-20 cm ve hava basinci 2 bar olmalidr.
inceltme orani ve uygulama kosullari ile boyanin desen boyutlar degisiklik gésterebilir.

Minimum 8nerilen Yiizey hazirhg
Demir ve Gelik Yiizeylerde: SSPC-SP2/IS08501-1:2007 St2

UYGULAMA UYGULAMA KOSULLARI

HAVASIZ PUSKURTME (Airless Spray) Sicaklik (hava, yiizey, Uriin):

Basing. minimum (170 bar) 5°C minimum, 35°C maksimum

Meme .015"-0.021" En az 3°C ¢iy noktasi Gzerinde

inceltme, Hacimce %10-15 arasinda Ksilen, Endustriyel tiner, Thinner 646 Bagil Nem: % 85 maksimum

FIRCA —

Firga Tard ...Naylon/Polyester veya Dogal Kil Firga SR JEENTA

inceltme..

HAVALI PUSTURTME (1.4-1.6 mm Usten hazneli boya tabancasi )

BaSING cvuveevevecereerenrerenans 1,8-2,2 bar ILAVE BiLGILER

inceltme......ccccovevunnn. Hacimce %15-20 arasinda Ksilen, Endstriyel tiner, Thinner 646 Korozyon direnci 100 mikron kuru film, Tip 2 A366 celik panel, 1600 saat (8 yil) ASTM B117 1973
Darbe dayanimi 100 mikron kuru film , 15cm (face) BS3900, E7 falling ball 15”/Ib 7 giin

Belirtlien Film Kalinligi, Kuru: 100 mikron Yapisma 100 mikron kuru film , BS3900, E6 falling, 7 giin

Belirtlien Film Kalinligi, Yas: 208 mikron Kimyasallara dayanimi Seyretlik asit ve alkali sigrantilarina kars|, petrol, mazot, insaat

Katlar arasi bekleme , min: 3 saat 25°C ; 5 saat 10°C Sicakik dayamm: RO T30 C b sivel marsyeter, Maksmun 80 Cotrek]

,tam kiirlenmeden sonra NOT: 50 C izeri sicakliklar renk
degisimine sebep verebilir.

UV Dayanimi Regine igerigi, UV isinlarina karsi tebesirlenme ve renk sararmasi
yaparlar.

ONERILEN SISTEMLER SAGLIK VE GUVENLIK

Kullanmadan énce Guvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.CST yayinlaidgi teknik

Kuru Film Kalinhigr (Demir -Celik Yiizey mikron dokiimani degistirme hakkina sahiptir. Daha fazla bilgi igin teknik servis bélimii
ile irtibata geginiz.

1. FR.272.0000 Dr Ferro Rapid Endustiye 80

2. FM.275.0000 Dr Ferro DTM Ozel Met: 160 C3 HISO 12944

GARANTI

CST Kimya bu Grlinuin , standartlara uygun ve hatasiz olarak uretildigini garanti
eder. Kanitlanmis bir Gretim hatasi olmasi durumunda CST hatali tiriini
degistirir veya ucreti iade eder. Bunun haricinde higbir kosul altinda CST
garanti saglamaz veya garanti belgesi olusturmaz.

The systems listed above are representative of the product's
use, other systems may be appropriate.

Okuyucu igin Uyart

Bu irin bilgi foyinde yer alan bilgi talimatlar ve tavsiyeler, sad ' o Bunlanin, Urinler'in kullaniimak istendigi gercek hayat kosullarinda da doru, eksiksiz veya uygun
olacaginin test edilmesi sadece ve sadece Alici ve\veya Kullaniciya aitir. Aksi Grinlerin yukanida, sayfz baska bir yerde tavsiy: & dolay! & dolayi zarar ve ziyandan sorumlulugundan
dolayy, ihmalden dogan olmak iizere (ancak gildir ), higbir tazminat ve Alicive\veya Kullanicida tazminat talepl feragat eder.Uriin bilgi foyleri, 6nceden bildirilmeden degistirilebi itibaren bes yi sonra

kaybederler.




